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LABORATORIUM FIZYKI CIEPLNEJ, INSTALACJI SANITARNYC H I � RODOWISKA 
02-656 Warszawa, ul Ksawerów 21, tel. (022) 56 64 2 76 lub (022) 56 64 149  

 
KLIENT: APOLLOPLAST Sp. J. J. E. Brzozowscy, ul. Pl. Niepodleg
o� ci 1, 25-506 Kielce - producent 

 
OBIEKT BADA �  PRZEZ OBLICZENIA: okna i drzwi systemu Brügmann AD wg rysunków w za
� czniku. 
 
ZAKRES BADA � : Wst� pne badania typu (ITT) do znakowania wyrobu oznakowaniem CE. 

 
NORMA ZHARMONIZOWANA: PN-EN 14351-1:2006. 
 
RODZAJ WYROBU:  okna i drzwi ww. systemu. 
 
SYSTEM OCENY ZGODNO� CI: system 3. 
 
ZAKRES STOSOWANIA: w � cianach zewn� trznych z wyj� tkiem przegród ogniowych/dymowych oraz 
dróg ewakuacyjnych, z uwzgl� dnieniem wymaga�  dotycz� cych oszcz� dno� ci energii i izolacyjno� ci 
cieplnej. 
 
BADANA CECHA:   
Wspó
czynnik przenikania ciep
a okien UW i drzwi UD (ANot.- badanie przewidziane do wykonania przez 
notyfikowane laboratorium) 
Ww. cecha jest obj� ta zakresem akredytacji Laboratorium. 
 
PRZYJ� TY DO BADA � : dn. 02.10.09 r. 
 
PRZY PROTOKOLE NR:  LFS-02657/B/09.06, zgodnie z procedur�  zarz� dzania nr 18. 
 
BADANY W OKRESIE: 23.10.09 r. - 23.11.09 r. 
 
METODA OBLICZE � : 
Obliczenia wspó
czynnika przenikania ciep
a okien UW i drzwi UD wykonano zgodnie z PN-EN ISO 10077-
1:2007 - ANot .  
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DANE: 

1. Wymiary okien - wg deklaracji Zleceniodawcy 
2. Obliczenia warto� ci wspó
czynników przenikania ciep
a okien UW i drzwi UD wykonano przy przyj� ciu 

wspó
czynników przenikania ciep
a Y : z oszkleniem 4/16/4 mm, o wspó
czynniku przenikania ciep
a Ug = 
1,0 W/(m2·K), z mi� dzyszybow�  aluminiow�  ramk�  dystansow�  oraz z oszkleniem 4/12/4/12/4 mm, o 
wspó
czynniku przenikania ciep
a Ug = 0,7 W/(m2·K), SGG SWISSPACER wg NF-0629/A/08.10. Przyj� te 

warto� ci Y  podano w tablicy 1. 
 
Tablica 1 

Y   
W/(m·K) L.p. Opis sekcji ramy 

ramka dystansowa 
aluminiowa 

ramka dystansowa  
SGG SWISSPACER 

1 2 3 4 

1 o� cie� nica okna sta
ego HO102 (rys. 1) 0,048 0,031 
2 o� cie� nica okna sta
ego HP122 (rys. 2) 0,048 0,031 
3 o� cie� nica okna sta
ego HO122 (rys. 3) 0,048 0,031 
4 o� cie� nica okna sta
ego HO120 (rys. 4) 0,048 0,031 
5 o� cie� nica okna sta
ego HP110 (rys. 5) 0,048 0,031 
6 o� cie� nica/skrzyd
o HO102/HP152 (rys. 6) 0,046 0,031 
7 o� cie� nica/skrzyd
o HP102/HP152 (rys. 7) 0,046 0,031 
8 o� cie� nica/skrzyd
o HO102/HO172 (rys. 8) 0,046 0,031 
9 o� cie� nica/skrzyd
o HO122/HP152 (rys. 9) 0,046 0,031 
10 o� cie� nica/skrzyd
o HO122/HO172 (rys. 10) 0,046 0,031 
11 o� cie� nica/skrzyd
o HP122/HP172 (rys. 11) 0,046 0,031 
12 o� cie� nica/skrzyd
o HP122/HO172 (rys. 12) 0,046 0,031 
13 o� cie� nica/skrzyd
o HO122/HP182 (rys. 13) 0,046 0,031 
14 o� cie� nica/skrzyd
o HP122/HP182 (rys. 14) 0,046 0,031 
15 o� cie� nica/skrzyd
o HP122/HO182 (rys. 15) 0,046 0,031 
16 o� cie� nica/skrzyd
o HO122/HO182 (rys. 16) 0,046 0,031 
17 o� cie� nica/skrzyd
o HP102/HP182 (rys. 17) 0,046 0,031 
18 o� cie� nica/skrzyd
o HO102/HP182 (rys. 18) 0,046 0,031 
19 o� cie� nica/skrzyd
o HO102/HO182 (rys. 19) 0,046 0,031 
20 o� cie� nica/skrzyd
o HO120/HO172 (rys. 20) 0,046 0,031 
21 o� cie� nica/skrzyd
o HO120/HO182 (rys. 21) 0,046 0,031 
22 o� cie� nica/skrzyd
o HP110/HP152 (rys. 22) 0,048 0,031 
23 o� cie� nica/skrzyd
o HP110/HO172 (rys. 23) 0,048 0,031 
24 o� cie� nica/skrzyd
o HP110/HP182 (rys. 24) 0,048 0,031 
25 o� cie� nica/skrzyd
o HP110/HO182 (rys. 25) 0,048 0,031 
26 s
upek sta
y/skrzyd
a HP152/HP302/HP152 (rys. 26) 0,045 0,031 
27 s
upek sta
y/skrzyd
a HP172/HP302/HP172 (rys. 27) 0,045 0,031 
28 s
upek sta
y/skrzyd
a HO172/HO302/HO172 (rys. 28) 0,045 0,031 
29 s
upek sta
y/skrzyd
a HO172/HP303/HO172 (rys. 29) 0,046 0,031 
30 s
upek sta
y/skrzyd
a HO172/HP304/HO172 (rys. 30) 0,046 0,031 
31 s
upek sta
y/skrzyd
a HP182/HP302/HP182 (rys. 31) 0,045 0,031 
32 s
upek sta
y/skrzyd
a HP182/H0302/HP182 (rys. 32) 0,045 0,031 
33 s
upek sta
y/skrzyd
a HO182/HO302/HO182 (rys. 33) 0,045 0,031 
34 s
upek ruchomy/skrzyd
a HP152/HP350/HP152 (rys. 34) 0,045 0,031 
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35 s
upek ruchomy/skrzyd
a HO172/HP350/HO172 (rys. 35) 0,045 0,031 
36 s
upek ruchomy/skrzyd
a HP182/HP350/HP182 (rys. 36) 0,045 0,031 
37 s
upek ruchomy/skrzyd
a HO182/HP350/HO182 (rys. 37) 0,045 0,031 
38 s
upek ruchomy/skrzyd
a HP152/HP302+NP118/ HP152 (rys.38) 0,046 0,031 
39 s
upek ruchomy/skrzyd
a HP172/HP302+NP118/ HP172 (rys. 39) 0,046 0,031 
40 s
upek ruchomy/skrzyd
a HP172/HO302+NP118/ HP172 (rys. 40) 0,046 0,031 
41 s
upek ruchomy/skrzyd
a HO172/HO302+NP118/ HO172 (rys. 41) 0,046 0,031 
42 s
upek ruchomy/skrzyd
a HP182/HP302+NP118/ HP182 (rys. 42) 0,046 0,031 
43 s
upek ruchomy/skrzyd
a HP182/HO302+NP118/ HP182 (rys. 43) 0,046 0,031 
44 szczeblina (poprzeczka) HP302 (rys. 44) 0,048 0,031 
45 szczeblina (poprzeczka) HO302 (rys. 45) 0,048 0,031 
46 skrzyd
o HP155/próg ZS153 (rys. 46) 0,046 0,032 
47 skrzyd
o HP156/próg ZS153 (rys. 47) 0,046 0,032 
48 skrzyd
o HP153/próg 216320 (rys. 48) 0,044 0,031 
49 skrzyd
o HP154/próg 216320 (rys. 49) 0,044 0,031 
50 skrzyd
o HP155/próg 216320 (rys. 50) 0,044 0,031 
51 skrzyd
o HP156/próg 216320 (rys. 51) 0,044 0,031 
52 skrzyd
o HP153/próg MACO Transit (rys. 52) 0,047 0,032 
53 skrzyd
o HP154/próg MACO Transit (rys. 53) 0,047 0,032 
54 skrzyd
o HP152/próg MACO Transit (rys. 54) 0,042 0,033 
55 skrzyd
o HO172/próg MACO Transit (rys. 55) 0,042 0,033 
56 skrzyd
o HP182/próg MACO Transit (rys. 56) 0,042 0,033 
57 skrzyd
o HO182/próg MACO Transit (rys. 57) 0,042 0,033 

WYNIKI OBLICZE � : 
Wspó
czynnik przenikania ciep
a okien UW okien wykonanych z ww. ram i oszklenia - obliczone warto� ci 
zamieszczono w: 
- tablicy 2 – w odniesieniu do okien o typowych wymiarach, z mi� dzyszybow�  aluminiow�  ramk�  
dystansow� , 
- tablicy 3 – w odniesieniu do drzwi o typowych wymiarach, z mi� dzyszybow�  aluminiow�  ramk�  
dystansow� , 
- tablicy 4 – w odniesieniu do okien o typowych wymiarach, z mi� dzyszybow�  ramk�  dystansow�  SGG 
SWISSPACER, 
- tablicy 5 – w odniesieniu do drzwi o typowych wymiarach, z mi� dzyszybow�  ramk�  dystansow�  SGG 
SWISSPACER, 
- tablicach 6 ÷ 69 – w odniesieniu do okien i drzwi o innych wymiarach zadeklarowanych przez 
Zleceniodawc�  z mi� dzyszybow�  aluminiow�  ramk�  dystansow� , 
- tablicach 70 ÷ 133 – w odniesieniu do okien i drzwi o innych wymiarach zadeklarowanych przez 
Zleceniodawc�  z mi� dzyszybow�  ramk�  dystansow�  SGG SWISSPACER. 
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Tablica 2 

UW 
W/(m2·K) 

L.p. Opis okna Opis sekcji ramy 

Wymiary 
zewn� trzne 

okna 
mm 

wynik 
oblicze�   

po 
zaokr� gleniu 

1 2 3 4 5 6 

a) o� cie� nica okna sta
ego HO102 1,23 1,2 
b) o� cie� nica okna sta
ego HP122, 
HO122 

1,21 1,2 

c) o� cie� nica okna sta
ego HO120 1,15 1,2 
1 

okno nieotwieralne 
jednodzielne 

d) o� cie� nica okna sta
ego HP110 

1000 x 2000 

1,23 1,2 
a) o� cie� nica/skrzyd
o HP102/HP152 
(lub HO102/HP152) 

1,31 1,3 

b) o� cie� nica/skrzyd
o HP122/HP172 
(lub HO102/HO172, HO122/HP152, 
HO122/HO172, HP122/HO172, 
HO122/HP182, HP122/HP182, 
HP122/HO182, HO122/HO182, 
HP102/HP182, HO102/HP182, 
HO102/HO182) 

1,29 1,3 

c) o� cie� nica/skrzyd
o HO120/HO172 
(lub HO120/HO182) 

1,23 1,2 

2 
okno otwieralne 
jednodzielne bez 
szczebliny (poprzeczki) 

d) o� cie� nica/skrzyd
o HP110/HP152 
(lub HP110/HO172, HP110/HP182, 
HP110/HO182) 

1000 x 2000 

1,30 1,3 

a) o� cie� nica/skrzyd
o HP102/HP152 
(lub HO102/HP152) 

1,36 1,4 

b) o� cie� nica/skrzyd
o HP122/HP172 
(lub HO102/HO172, HO122/HP152, 
HO122/HO172, HP122/HO172, 
HO122/HP182, HP122/HP182, 
HP122/HO182, HO122/HO182, 
HP102/HP182, HO102/HP182, 
HO102/HO182) 

1,33 1,3 

c) o� cie� nica/skrzyd
o HO120/HO172 
(lub HO120/HO182) 

1,28 1,3 

3 

okno otwieralne 
jednodzielne ze szczeblin�  
(poprzeczk� ) HP302 
(HO302) 

d) o� cie� nica/skrzyd
o HP110/HP152 
(lub HP110/HO172, HP110/HP182, 
HP110/HO182) 

1000 x 2000 

1,35 1,4 

a) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2a) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HP152/HP302/HP152 

1,31 1,3 

b) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2b) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HP172/HP302/HP172 (lub 
HO172/HO302/HO172,  
HO172/HP303/HO172, 
HP182/HP302/HP182, 
HP182/HO302/HP182, 
HO182/HO302/HO182) 

1,29 1,3 

4 
okno otwieralne 
dwudzielne ze s
upkiem 
sta
ym 

c) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2c) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HP172/HP302/HP172 (lub 
HO172/HO302/HO172,  
HO172/HP303/HO172, 
HP182/HP302/HP182, 
HP182/HO302/HP182, 
HO182/HO302/HO182) 

1800 x 2200 

1,26 1,3 
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UW 
W/(m2·K) 

L.p. Opis okna Opis sekcji ramy 

Wymiary 
zewn� trzne 

okna 
mm 

wynik 
oblicze�   

po 
zaokr� gleniu 

1 2 3 4 5 6 

d) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2d) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HO172/HP304/HO172) 

1,33 1,3 

a) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2a) 
ze skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o 
HP152/HP350/HP152 

1,30 1,3 

b) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2b) 
ze skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o 
HO172/HP350/HO172 (lub 
HP182/HP350/HP182, 
HO182/HP350/HO182) 

1,29 1,3 

c) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2c) 
ze skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o 
HP152/HP302+NP118/HP152 (lub 
HP172/HP302+NP118/HP172, 
HP172/HO302+NP118/HP172, 
HO172/HO302+NP118/HO172, 
HP182/HP302+NP118/HP182, 
HP182/HO302+NP118/HP182) 

1,25 1,3 
5 

okno otwieralne 
dwudzielne ze s
upkiem 
ruchomym 

d) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2d) 
ze skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o 
HP152/HP350/HP152 (lub 
HO172/HP350/HO172, 
HP182/HP350/HP182, 
HO182/HP350/HO182) 

1800 x 2200 

1,30 1,3 

a) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2a) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HP152/HP302/HP152) 

1,35 1,4 

b) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2b) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HP172/HP302/HP172 (lub 
HO172/HO302/HO172,  
HO172/HP303/HO172, 
HP182/HP302/HP182, 
HP182/HO302/HP182, 
HO182/HO302/HO182) 

1,33 1,3 

c) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2c) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HP172/HP302/HP172 (lub 
HO172/HO302/HO172,  
HO172/HP303/HO172, 
HP182/HP302/HP182, 
HP182/HO302/HP182, 
HO182/HO302/HO182) 

1,30 1,3 

6 
okno otwieralne trzydzielne 
ze s
upkiem sta
ym 

d) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2d) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HO172/HP304/HP172 

2400 x 1700 

1,38 1,4 

a) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2a) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HP152/HP302/HP152 i 
skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o  
HP152/HP350/HP152  

1,34 1,3 7 
okno otwieralne trzydzielne 
ze s
upkiem sta
ym oraz 
ruchomym 

b) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2b) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 

2400 x 1700 

1,33 1,3 
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UW 
W/(m2·K) 

L.p. Opis okna Opis sekcji ramy 

Wymiary 
zewn� trzne 

okna 
mm 

wynik 
oblicze�   

po 
zaokr� gleniu 

1 2 3 4 5 6 

HP172/HP302/HP172 (lub 
HO172/HO302/HO172,  
HO172/HP303/HO172, 
HP182/HP302/HP182, 
HP182/HO302/HP182, 
HO182/HO302/HO182) i 
skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o 
HO172/HP350/HO172 (lub 
HP182/HP350/HP182, 
HO182/HP350/HO182) 
c) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2c) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HP172/HP302/HP172 (lub 
HO172/HO302/HO172,  
HO172/HP303/HO172, 
HP182/HP302/HP182, 
HP182/HO302/HP182, 
HO182/HO302/HO182) i 
skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o 
HP152/HP302+NP118/HP152 (lub 
HP172/HP302+NP118/HP172, 
HP172/HO302+NP118/HP172, 
HO172/HO302+NP118/HO172, 
HP182/HP302+NP118/HP182, 
HP182/HO302+NP118/HP182) 

1,29 1,3 

d) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2d) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HO172/HP304/HP172 i  
ze skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o 
HP152/HP350/HP152 (lub 
HO172/HP350/HO172 
HP182/HP350/HP182, 
HO182/HP350/HO182) 

1,36 1,4 

a) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2a) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HP152/HP302/HP152) 

1,41 1,4 

b) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2b) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HP172/HP302/HP172 (lub 
HO172/HO302/HO172,  
HO172/HP303/HO172, 
HP182/HP302/HP182, 
HP182/HO302/HP182, 
HO182/HO302/HO182) 

1,40 1,4 

 
 
 
 
 

8 

 
 
 
okno otwieralne 
czterodzielne ze s
upkami 
sta
ymi 

c) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2c) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HP172/HP302/HP172 (lub 
HO172/HO302/HO172,  
HO172/HP303/HO172, 
HP182/HP302/HP182, 
HP182/HO302/HP182, 
HO182/HO302/HO182) 

 
 
 
 

2400 x 1700 

1,36 1,4 
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UW 
W/(m2·K) 

L.p. Opis okna Opis sekcji ramy 

Wymiary 
zewn� trzne 

okna 
mm 

wynik 
oblicze�   

po 
zaokr� gleniu 

1 2 3 4 5 6 

d) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2d) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HO172/HP304/HP172 

1,46 1,5 

a) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2a) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HP152/HP302/HP152 1 szt. i 
skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o  
HP152/HP350/HP152 1szt.. 

1,41 1,4 

b) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2b) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HP172/HP302/HP172 1 szt. (lub 
HO172/HO302/HO172,  
HO172/HP303/HO172, 
HP182/HP302/HP182, 
HP182/HO302/HP182, 
HO182/HO302/HO182) i 
skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o 
HO172/HP350/HO172 (lub 
HP182/HP350/HP182, 
HO182/HP350/HO182) 

1,39 1,4 

c) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2c) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HP172/HP302/HP172 1 szt. (lub 
HO172/HO302/HO172,  
HO172/HP303/HO172, 
HP182/HP302/HP182, 
HP182/HO302/HP182, 
HO182/HO302/HO182) i 
skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o 
HP152/HP302+NP118/HP152 (lub 
HP172/HP302+NP118/HP172, 
HP172/HO302+NP118/HP172, 
HO172/HO302+NP118/HO172, 
HP182/HP302+NP118/HP182, 
HP182/HO302+NP118/HP182) 

1,36 1,4 

9 

okno otwieralne 
czterodzielne ze s
upkami 
sta
ymi (4 szt.) oraz 
ruchomym (1 szt.) 

d) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2d) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HO172/HP304/HP172 i  
ze skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o 
HP152/HP350/HP152 (lub 
HO172/HP350/HO172 
HP182/HP350/HP182, 
HO182/HP350/HO182) 

2400 x 1700 

1,44 1,4 

a) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2a) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HP152/HP302/HP152) 

1,31 1,3 10 
okno otwieralne 
pi� ciodzielne ze s
upkami 
sta
ymi 

b) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2b) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HP172/HP302/HP172 (lub 
HO172/HO302/HO172,  
HO172/HP303/HO172, 
HP182/HP302/HP182, 
HP182/HO302/HP182, 
HO182/HO302/HO182) 

4197 x 2250 

1,30 1,3 
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UW 
W/(m2·K) 

L.p. Opis okna Opis sekcji ramy 

Wymiary 
zewn� trzne 

okna 
mm 

wynik 
oblicze�   

po 
zaokr� gleniu 

1 2 3 4 5 6 

c) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2c) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HP172/HP302/HP172 (lub 
HO172/HO302/HO172,  
HO172/HP303/HO172, 
HP182/HP302/HP182, 
HP182/HO302/HP182, 
HO182/HO302/HO182) 

1,28 1,3 

d) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2d) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HO172/HP304/HP172 

1,35 1,4 

a) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2a) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HP152/HP302/HP152 i 
skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o  
HP152/HP350/HP152 

1,31 1,3 

b) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2b) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HP172/HP302/HP172 (lub 
HO172/HO302/HO172,  
HO172/HP303/HO172, 
HP182/HP302/HP182, 
HP182/HO302/HP182, 
HO182/HO302/HO182) i 
skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o 
HO172/HP350/HO172 (lub 
HP182/HP350/HP182, 
HO182/HP350/HO182) 

1,30 1,3 

c) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2c) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HP172/HP302/HP172 (lub 
HO172/HO302/HO172,  
HO172/HP303/HO172, 
HP182/HP302/HP182, 
HP182/HO302/HP182, 
HO182/HO302/HO182) i 
skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o 
HP152/HP302+NP118/HP152 (lub 
HP172/HP302+NP118/HP172, 
HP172/HO302+NP118/HP172, 
HO172/HO302+NP118/HO172, 
HP182/HP302+NP118/HP182, 
HP182/HO302+NP118/HP182) 

1,27 1,30 

11 

okno otwieralne 
pi� ciodzielne ze s
upkami 
sta
ymi (3 szt.) oraz 
ruchomym (1szt.) 

d) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2d) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HO172/HP304/HP172 i  
ze skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o 
HP152/HP350/HP152 (lub 
HO172/HP350/HO172 
HP182/HP350/HP182, 
HO182/HP350/HO182) 

4197 x 2250 

1,34 1,3 

12 
okno otwieralne 
sze� ciodzielne ze s
upkami 
sta
ymi 

a) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2a) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HP152/HP302/HP152 

4197 x 2250 1,35 1,4 
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UW 
W/(m2·K) 

L.p. Opis okna Opis sekcji ramy 

Wymiary 
zewn� trzne 

okna 
mm 

wynik 
oblicze�   

po 
zaokr� gleniu 

1 2 3 4 5 6 

b) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2b) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HP172/HP302/HP172 (lub 
HO172/HO302/HO172,  
HO172/HP303/HO172, 
HP182/HP302/HP182, 
HP182/HO302/HP182, 
HO182/HO302/HO182) 

1,34 1,3 

c) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2c) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HP172/HP302/HP172 (lub 
HO172/HO302/HO172,  
HO172/HP303/HO172, 
HP182/HP302/HP182, 
HP182/HO302/HP182, 
HO182/HO302/HO182) 

1,32 1,3 

d) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2d) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HO172/HP304/HP172 

1,40 1,4 

a) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2a) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HP152/HP302/HP152 1 szt. i 
skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o  
HP152/HP350/HP152 1szt.. 

1,35 1,4 

b) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2b) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HP172/HP302/HP172 1 szt. (lub 
HO172/HO302/HO172,  
HO172/HP303/HO172, 
HP182/HP302/HP182, 
HP182/HO302/HP182, 
HO182/HO302/HO182) i 
skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o 
HO172/HP350/HO172 (lub 
HP182/HP350/HP182, 
HO182/HP350/HO182) 

1,34 1,3 

c) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2c) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HP172/HP302/HP172 1 szt. (lub 
HO172/HO302/HO172,  
HO172/HP303/HO172, 
HP182/HP302/HP182, 
HP182/HO302/HP182, 
HO182/HO302/HO182) i 
skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o 
HP152/HP302+NP118/HP152 (lub 
HP172/HP302+NP118/HP172, 
HP172/HO302+NP118/HP172, 
HO172/HO302+NP118/HO172, 
HP182/HP302+NP118/HP182, 
HP182/HO302+NP118/HP182) 

1,31 1,3 

13 

okno otwieralne 
sze� ciodzielne ze s
upkami 
sta
ymi (4 szt.) oraz 
ruchomym (1 szt.) 

d) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2d) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HO172/HP304/HP172 i  

4197 x 2250 

1,39 1,4 
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UW 
W/(m2·K) 

L.p. Opis okna Opis sekcji ramy 

Wymiary 
zewn� trzne 

okna 
mm 

wynik 
oblicze�   

po 
zaokr� gleniu 

1 2 3 4 5 6 

ze skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o 
HP152/HP350/HP152 (lub 
HO172/HP350/HO172 
HP182/HP350/HP182, 
HO182/HP350/HO182) 
a) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2a) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HP152/HP302/HP152). 

1,39 1,4 

b) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2b) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HP172/HP302/HP172 (lub 
HO172/HO302/HO172,  
HO172/HP303/HO172, 
HP182/HP302/HP182, 
HP182/HO302/HP182, 
HO182/HO302/HO182) 

1,38 1,4 

c) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2c) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HP172/HP302/HP172 (lub 
HO172/HO302/HO172,  
HO172/HP303/HO172, 
HP182/HP302/HP182, 
HP182/HO302/HP182, 
HO182/HO302/HO182) 

1,36 1,4 

14 
okno otwieralne 
siedmiodzielne ze 
s
upkami sta
ymi 

d) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2d) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HO172/HP304/HP172 

4197 x 2250 

1,45 1,5 

a) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2a) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HP152/HP302/HP152 1 szt. i 
skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o  
HP152/HP350/HP152 1szt.. 

1,39 1,4 15 

okno otwieralne 
siedmiodzielne ze 
s
upkami sta
ymi (5 szt.) 
oraz ruchomym (1 szt.) 

b) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2b) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HP172/HP302/HP172 1 szt. (lub 
HO172/HO302/HO172,  
HO172/HP303/HO172, 
HP182/HP302/HP182, 
HP182/HO302/HP182, 
HO182/HO302/HO182) i 
skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o 
HO172/HP350/HO172 (lub 
HP182/HP350/HP182, 
HO182/HP350/HO182) 

4197 x 2250 

1,38 1,4 
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UW 
W/(m2·K) 

L.p. Opis okna Opis sekcji ramy 

Wymiary 
zewn� trzne 

okna 
mm 

wynik 
oblicze�   

po 
zaokr� gleniu 

1 2 3 4 5 6 

c) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2c) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HP172/HP302/HP172 1 szt. (lub 
HO172/HO302/HO172,  
HO172/HP303/HO172, 
HP182/HP302/HP182, 
HP182/HO302/HP182, 
HO182/HO302/HO182) i 
skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o 
HP152/HP302+NP118/HP152 (lub 
HP172/HP302+NP118/HP172, 
HP172/HO302+NP118/HP172, 
HO172/HO302+NP118/HO172, 
HP182/HP302+NP118/HP182, 
HP182/HO302+NP118/HP182) 

1,35 1,4 

d) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2d) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HO172/HP304/HP172 i  
ze skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o 
HP152/HP350/HP152 (lub 
HO172/HP350/HO172 
HP182/HP350/HP182, 
HO182/HP350/HO182) 

1,42 1,4 

Tablica 3 

UD 
W/(m2·K) 

L.p. Opis drzwi Opis sekcji ramy 

Wymiary 
zewn� trzne 

okna 
mm 

wynik 
oblicze�   

po 
zaokr� gleniu 

1 2 3 4 5 6 

a) o� cie� nica/skrzyd
o HP102/HP152 
(lub HO102/HP152) 
ze skrzyd
o HP155/próg ZS153 
(lub skrzyd
o HP156/próg ZS153) 

1,34 1,3 

1 
drzwi otwieralne 
jednodzielne 

b) o� cie� nica/skrzyd
o HP102/HP152 
(lub HO102/HP152) 
ze skrzyd
o HP153/próg 216320 
(lub  
skrzyd
o HP154/próg 216320, 
skrzyd
o HP155/próg 216320, 
skrzyd
o HP156/próg 216320, 
skrzyd
o HP152/próg MACO Transit, 
skrzyd
o HP153/próg MACO Transit, 
skrzyd
o HP154/próg MACO Transit, 
skrzyd
o HO172/próg MACO Transit, 
skrzyd
o HP182/próg MACO Transit, 
skrzyd
o HO182/próg MACO Transit) 

1000 x 2000 

1,32 1,3 

2 
drzwi otwieralne 
dwudzielne ze s
upkiem 
ruchomym a) o� cie� nica/skrzyd
o HP102/HP152 

(lub HO102/HP152) 
ze skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o 
HP152/HP350/HP152 (lub 
HO172/HP350/HO172 
HP182/HP350/HP182, 

1500 x 2000 
1,37 1,4 
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UD 
W/(m2·K) 

L.p. Opis drzwi Opis sekcji ramy 

Wymiary 
zewn� trzne 

okna 
mm 

wynik 
oblicze�   

po 
zaokr� gleniu 

1 2 3 4 5 6 

HO182/HP350/HO182)  
ze skrzyd
o HP155/próg ZS153 
(lub skrzyd
o HP156/próg ZS153) 

b) o� cie� nica/skrzyd
o HP102/HP152 
(lub HO102/HP152) 
ze skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o 
HP152/HP350/HP152 (lub 
HO172/HP350/HO172 
HP182/HP350/HP182, 
HO182/HP350/HO182) 
ze skrzyd
o HP153/próg 216320 
(lub skrzyd
o HP154/próg 216320, 
ze skrzyd
o HP155/próg 216320 
skrzyd
o HP156/próg 216320, 
skrzyd
o HP152/próg MACO Transit 
skrzyd
o HP153/próg MACO Transit, 
skrzyd
o HP154/próg MACO Transit, 
skrzyd
o HO172/próg MACO Transit, 
skrzyd
o HP182/próg MACO Transit, 
skrzyd
o HO182/próg MACO Transit) 

1,35 1,4 

Tablica 4 

UW 
W/(m2·K) 

L.p. Opis okna Opis sekcji ramy 

Wymiary 
zewn� trzne 

okna 
mm 

wynik 
oblicze�   

po 
zaokr� gleniu 

1 2 3 4 5 6 

a) o� cie� nica okna sta
ego HO102 0,92 0,9 
b) o� cie� nica okna sta
ego HP122, 
HO122 0,91 0,9 

c) o� cie� nica okna sta
ego HO120 0,84 0,8 
1 

okno nieotwieralne 
jednodzielne 

d) o� cie� nica okna sta
ego HP110 

1000 x 2000 

0,90 0,9 
a) o� cie� nica/skrzyd
o HP102/HP152 
(lub HO102/HP152) 

1,05 1,1 

b) o� cie� nica/skrzyd
o HP122/HP172 
(lub HO102/HO172, HO122/HP152, 
HO122/HO172, HP122/HO172, 
HO122/HP182, HP122/HP182, 
HP122/HO182, HO122/HO182, 
HP102/HP182, HO102/HP182, 
HO102/HO182) 

1,03 1,0 

c) o� cie� nica/skrzyd
o HO120/HO172 
(lub HO120/HO182) 

0,97 1,0 

2 
okno otwieralne 
jednodzielne bez 
szczebliny (poprzeczki) 

d) o� cie� nica/skrzyd
o HP110/HP152 
(lub HP110/HO172, HP110/HP182, 
HP110/HO182) 

1000 x 2000 

1,03 1,0 

a) o� cie� nica/skrzyd
o HP102/HP152 
(lub HO102/HP152) 

1,10 1,1 3 
okno otwieralne 
jednodzielne ze szczeblin�  
(poprzeczk� ) HP302 
(HO302) 

b) o� cie� nica/skrzyd
o HP122/HP172 
(lub HO102/HO172, HO122/HP152, 
HO122/HO172, HP122/HO172, 
HO122/HP182, HP122/HP182, 

1000 x 2000 

1,07 1,1 
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UW 
W/(m2·K) 

L.p. Opis okna Opis sekcji ramy 

Wymiary 
zewn� trzne 

okna 
mm 

wynik 
oblicze�   

po 
zaokr� gleniu 

1 2 3 4 5 6 

HP122/HO182, HO122/HO182, 
HP102/HP182, HO102/HP182, 
HO102/HO182) 
c) o� cie� nica/skrzyd
o HO120/HO172 
(lub HO120/HO182) 

1,02 1,0 

d) o� cie� nica/skrzyd
o HP110/HP152 
(lub HP110/HO172, HP110/HP182, 
HP110/HO182) 

1,07 1,1 

a) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2a) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HP152/HP302/HP152). 

1,04 1,0 

b) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2b) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HP172/HP302/HP172 (lub 
HO172/HO302/HO172,  
HO172/HP303/HO172, 
HP182/HP302/HP182, 
HP182/HO302/HP182, 
HO182/HO302/HO182) 

1,03 1,0 

c) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2c) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HP172/HP302/HP172 (lub 
HO172/HO302/HO172,  
HO172/HP303/HO172, 
HP182/HP302/HP182, 
HP182/HO302/HP182, 
HO182/HO302/HO182) 

0,99 1,0 

4 
okno otwieralne 
dwudzielne ze s
upkiem 
sta
ym 

d) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2d) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HO172/HP304/HO172) 

1800 x 2200 

1,05 1,1 

a) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2a) 
ze skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o 
HP152/HP350/HP152 

1,04 1,0 

b) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2b) 
ze skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o 
HO172/HP350/HO172 (lub 
HP182/HP350/HP182, 
HO182/HP350/HO182) 

1,02 1,0 

c) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2c) 
ze skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o 
HP152/HP302+NP118/HP152 (lub 
HP172/HP302+NP118/HP172, 
HP172/HO302+NP118/HP172, 
HO172/HO302+NP118/HO172, 
HP182/HP302+NP118/HP182, 
HP182/HO302+NP118/HP182) 

0,99 1,0 
5 

okno otwieralne 
dwudzielne ze s
upkiem 
ruchomym 

d) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2d) 
ze skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o 
HP152/HP350/HP152 (lub 
HO172/HP350/HO172, 
HP182/HP350/HP182, 
HO182/HP350/HO182) 

1800 x 2200 

1,02 1,0 

6 
okno otwieralne trzydzielne 
ze s
upkiem sta
ym a) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2a) 

ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 

2400 x 1700 
1,09 1,1 
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UW 
W/(m2·K) 

L.p. Opis okna Opis sekcji ramy 

Wymiary 
zewn� trzne 

okna 
mm 

wynik 
oblicze�   

po 
zaokr� gleniu 

1 2 3 4 5 6 

HP152/HP302/HP152) 
b) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2b) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HP172/HP302/HP172 (lub 
HO172/HO302/HO172,  
HO172/HP303/HO172, 
HP182/HP302/HP182, 
HP182/HO302/HP182, 
HO182/HO302/HO182) 

1,07 1,1 

c) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2c) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HP172/HP302/HP172 (lub 
HO172/HO302/HO172,  
HO172/HP303/HO172, 
HP182/HP302/HP182, 
HP182/HO302/HP182, 
HO182/HO302/HO182) 

1,03 1,0 

d) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2d) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HO172/HP304/HP172 

1,11 1,1 

a) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2a) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HP152/HP302/HP152 i 
skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o  
HP152/HP350/HP152  

1,08 1,1 

b) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2b) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HP172/HP302/HP172 (lub 
HO172/HO302/HO172,  
HO172/HP303/HO172, 
HP182/HP302/HP182, 
HP182/HO302/HP182, 
HO182/HO302/HO182) i 
skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o 
HO172/HP350/HO172 (lub 
HP182/HP350/HP182, 
HO182/HP350/HO182) 

1,06 1,1 

7 
okno otwieralne trzydzielne 
ze s
upkiem sta
ym oraz 
ruchomym 

c) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2c) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HP172/HP302/HP172 (lub 
HO172/HO302/HO172,  
HO172/HP303/HO172, 
HP182/HP302/HP182, 
HP182/HO302/HP182, 
HO182/HO302/HO182) i 
skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o 
HP152/HP302+NP118/HP152 (lub 
HP172/HP302+NP118/HP172, 
HP172/HO302+NP118/HP172, 
HO172/HO302+NP118/HO172, 
HP182/HP302+NP118/HP182, 
HP182/HO302+NP118/HP182) 

2400 x 1700 

1,03 1,0 
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UW 
W/(m2·K) 

L.p. Opis okna Opis sekcji ramy 

Wymiary 
zewn� trzne 

okna 
mm 

wynik 
oblicze�   

po 
zaokr� gleniu 

1 2 3 4 5 6 

d) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2d) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HO172/HP304/HP172 i  
ze skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o 
HP152/HP350/HP152 (lub 
HO172/HP350/HO172 
HP182/HP350/HP182, 
HO182/HP350/HO182) 

1,08 1,1 

a) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2a) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HP152/HP302/HP152) 

1,16 1,2 

b) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2b) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HP172/HP302/HP172 (lub 
HO172/HO302/HO172,  
HO172/HP303/HO172, 
HP182/HP302/HP182, 
HP182/HO302/HP182, 
HO182/HO302/HO182) 

1,14 1,1 

c) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2c) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HP172/HP302/HP172 (lub 
HO172/HO302/HO172,  
HO172/HP303/HO172, 
HP182/HP302/HP182, 
HP182/HO302/HP182, 
HO182/HO302/HO182) 

1,11 1,1 

 
 
 
 
 

8 

 
 
 
okno otwieralne 
czterodzielne ze s
upkami 
sta
ymi 

d) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2d) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HO172/HP304/HP172 

 
 
 
 

2400 x 1700 

1,20 1,2 

a) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2a) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HP152/HP302/HP152 i 
skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o  
HP152/HP350/HP152 

1,15 1,2 

b) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2b) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HP172/HP302/HP172 (lub 
HO172/HO302/HO172,  
HO172/HP303/HO172, 
HP182/HP302/HP182, 
HP182/HO302/HP182, 
HO182/HO302/HO182) i 
skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o 
HO172/HP350/HO172 (lub 
HP182/HP350/HP182, 
HO182/HP350/HO182) 

1,13 1,1 

9 

okno otwieralne 
czterodzielne ze s
upkami 
sta
ymi (4 szt.) oraz 
ruchomym (1 szt.) 

c) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2c) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HP172/HP302/HP172 (lub 
HO172/HO302/HO172,  
HO172/HP303/HO172, 
HP182/HP302/HP182, 
HP182/HO302/HP182, 

2400 x 1700 

1,10 1,1 
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UW 
W/(m2·K) 

L.p. Opis okna Opis sekcji ramy 

Wymiary 
zewn� trzne 

okna 
mm 

wynik 
oblicze�   

po 
zaokr� gleniu 

1 2 3 4 5 6 

HO182/HO302/HO182) i 
skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o 
HP152/HP302+NP118/HP152 (lub 
HP172/HP302+NP118/HP172, 
HP172/HO302+NP118/HP172, 
HO172/HO302+NP118/HO172, 
HP182/HP302+NP118/HP182, 
HP182/HO302+NP118/HP182) 
d) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2d) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HO172/HP304/HP172 i  
ze skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o 
HP152/HP350/HP152 (lub 
HO172/HP350/HO172 
HP182/HP350/HP182, 
HO182/HP350/HO182) 

1,17 1,2 

a) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2a) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HP152/HP302/HP152). 

1,04 1,0 

b) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2b) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HP172/HP302/HP172 (lub 
HO172/HO302/HO172,  
HO172/HP303/HO172, 
HP182/HP302/HP182, 
HP182/HO302/HP182, 
HO182/HO302/HO182) 

1,03 1,0 

c) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2c) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HP172/HP302/HP172 (lub 
HO172/HO302/HO172,  
HO172/HP303/HO172, 
HP182/HP302/HP182, 
HP182/HO302/HP182, 
HO182/HO302/HO182) 

1,00 1,0 

10 
okno otwieralne 
pi� ciodzielne ze s
upkami 
sta
ymi 

d) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2d) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HO172/HP304/HP172 

4197 x 2250 

1,07 1,1 

a) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2a) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HP152/HP302/HP152 1 szt. i 
skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o  
HP152/HP350/HP152 1szt. 

1,04 1,0 11 

okno otwieralne 
pi� ciodzielne ze s
upkami 
sta
ymi (3 szt.) oraz 
ruchomym (1szt.) 

b) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2b) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HP172/HP302/HP172 1 szt. (lub 
HO172/HO302/HO172,  
HO172/HP303/HO172, 
HP182/HP302/HP182, 
HP182/HO302/HP182, 
HO182/HO302/HO182) i 
skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o 
HO172/HP350/HO172 (lub 
HP182/HP350/HP182, 

4197 x 2250 

1,03 1,0 
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UW 
W/(m2·K) 

L.p. Opis okna Opis sekcji ramy 

Wymiary 
zewn� trzne 

okna 
mm 

wynik 
oblicze�   

po 
zaokr� gleniu 

1 2 3 4 5 6 

HO182/HP350/HO182) 
c) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2c) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HP172/HP302/HP172 1 szt. (lub 
HO172/HO302/HO172,  
HO172/HP303/HO172, 
HP182/HP302/HP182, 
HP182/HO302/HP182, 
HO182/HO302/HO182) i 
skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o 
HP152/HP302+NP118/HP152 (lub 
HP172/HP302+NP118/HP172, 
HP172/HO302+NP118/HP172, 
HO172/HO302+NP118/HO172, 
HP182/HP302+NP118/HP182, 
HP182/HO302+NP118/HP182) 

1,0 1,0 

d) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2d) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HO172/HP304/HP172 i  
ze skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o 
HP152/HP350/HP152 (lub 
HO172/HP350/HO172 
HP182/HP350/HP182, 
HO182/HP350/HO182) 

1,06 1,1 

a) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2a) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HP152/HP302/HP152). 

1,09 1,1 

b) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2b) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HP172/HP302/HP172 (lub 
HO172/HO302/HO172,  
HO172/HP303/HO172, 
HP182/HP302/HP182, 
HP182/HO302/HP182, 
HO182/HO302/HO182) 

1,07 1,1 

c) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2c) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HP172/HP302/HP172 (lub 
HO172/HO302/HO172,  
HO172/HP303/HO172, 
HP182/HP302/HP182, 
HP182/HO302/HP182, 
HO182/HO302/HO182) 

1,05 1,1 

12 
okno otwieralne 
sze� ciodzielne ze s
upkami 
sta
ymi 

d) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2d) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HO172/HP304/HP172 

4197 x 2250 

1,13 1,1 

a) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2a) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HP152/HP302/HP152 1 szt. i 
skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o  
HP152/HP350/HP152 1szt.. 

1,08 1,1 13 

okno otwieralne 
sze� ciodzielne ze s
upkami 
sta
ymi (4 szt.) oraz 
ruchomym (1 szt.) 

b) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2b) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HP172/HP302/HP172 1 szt. (lub 

4197 x 2250 

1,07 1,1 
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UW 
W/(m2·K) 

L.p. Opis okna Opis sekcji ramy 

Wymiary 
zewn� trzne 

okna 
mm 

wynik 
oblicze�   

po 
zaokr� gleniu 

1 2 3 4 5 6 

HO172/HO302/HO172,  
HO172/HP303/HO172, 
HP182/HP302/HP182, 
HP182/HO302/HP182, 
HO182/HO302/HO182) i 
skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o 
HO172/HP350/HO172 (lub 
HP182/HP350/HP182, 
HO182/HP350/HO182) 
c) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2c) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HP172/HP302/HP172 1 szt. (lub 
HO172/HO302/HO172,  
HO172/HP303/HO172, 
HP182/HP302/HP182, 
HP182/HO302/HP182, 
HO182/HO302/HO182) i 
skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o 
HP152/HP302+NP118/HP152 (lub 
HP172/HP302+NP118/HP172, 
HP172/HO302+NP118/HP172, 
HO172/HO302+NP118/HO172, 
HP182/HP302+NP118/HP182, 
HP182/HO302+NP118/HP182) 

1,05 1,1 

d) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2d) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HO172/HP304/HP172 i  
ze skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o 
HP152/HP350/HP152 (lub 
HO172/HP350/HO172 
HP182/HP350/HP182, 
HO182/HP350/HO182) 

1,12 1,1 

a) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2a) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HP152/HP302/HP152). 

1,13 1,1 

b) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2b) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HP172/HP302/HP172 (lub 
HO172/HO302/HO172,  
HO172/HP303/HO172, 
HP182/HP302/HP182, 
HP182/HO302/HP182, 
HO182/HO302/HO182) 

1,12 1,1 

c) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2c) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HP172/HP302/HP172 (lub 
HO172/HO302/HO172,  
HO172/HP303/HO172, 
HP182/HP302/HP182, 
HP182/HO302/HP182, 
HO182/HO302/HO182) 

1,09 1,1 

 
 
 
 

14 

 
 
 
okno otwieralne 
siedmiodzielne ze 
s
upkami sta
ymi 

d) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2d) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HO172/HP304/HP172 

 
 
 
 

4197 x 2250 

1,18 1,2 
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UW 
W/(m2·K) 

L.p. Opis okna Opis sekcji ramy 

Wymiary 
zewn� trzne 

okna 
mm 

wynik 
oblicze�   

po 
zaokr� gleniu 

1 2 3 4 5 6 

a) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2a) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HP152/HP302/HP152 1 szt. i 
skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o  
HP152/HP350/HP152 1szt.. 

1,13 1,1 

b) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2b) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HP172/HP302/HP172 1 szt. (lub 
HO172/HO302/HO172,  
HO172/HP303/HO172, 
HP182/HP302/HP182, 
HP182/HO302/HP182, 
HO182/HO302/HO182) i 
skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o 
HO172/HP350/HO172 (lub 
HP182/HP350/HP182, 
HO182/HP350/HO182) 

1,11 1,1 

c) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2c) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HP172/HP302/HP172 1 szt. (lub 
HO172/HO302/HO172,  
HO172/HP303/HO172, 
HP182/HP302/HP182, 
HP182/HO302/HP182, 
HO182/HO302/HO182) i 
skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o 
HP152/HP302+NP118/HP152 (lub 
HP172/HP302+NP118/HP172, 
HP172/HO302+NP118/HP172, 
HO172/HO302+NP118/HO172, 
HP182/HP302+NP118/HP182, 
HP182/HO302+NP118/HP182) 

1,13 1,1 

15 

okno otwieralne 
siedmiodzielne ze 
s
upkami sta
ymi (5 szt.) 
oraz ruchomym (1 szt.) 

d) o� cie� nica/skrzyd
o (jak w pkt. 2d) 
ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o 
HO172/HP304/HP172 i  
ze skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o 
HP152/HP350/HP152 (lub 
HO172/HP350/HO172 
HP182/HP350/HP182, 
HO182/HP350/HO182) 

4197 x 2250 

1,16 1,2 
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Tablica 5 

UD 
W/(m2·K) 

L.p. Opis drzwi Opis sekcji ramy 

Wymiary 
zewn� trzne 

okna 
mm 

wynik 
oblicze�   

po 
zaokr� gleniu 

1 2 3 4 5 6 

a) o� cie� nica/skrzyd
o HP102/HP152 
(lub HO102/HP152) 
ze skrzyd
o HP155/próg ZS153 
(lub skrzyd
o HP156/próg ZS153) 

1,12 1,1 

1 
drzwi otwieralne 
jednodzielne 

b) o� cie� nica/skrzyd
o HP102/HP152 
(lub HO102/HP152) 
ze skrzyd
o HP153/próg 216320 
(lub  
skrzyd
o HP154/próg 216320, 
skrzyd
o HP155/próg 216320, 
skrzyd
o HP156/próg 216320, 
skrzyd
o HP152/próg MACO Transit, 
skrzyd
o HP153/próg MACO Transit, 
skrzyd
o HP154/próg MACO Transit, 
skrzyd
o HO172/próg MACO Transit, 
skrzyd
o HP182/próg MACO Transit, 
skrzyd
o HO182/próg MACO Transit) 

1000 x 2000 

1,09 1,1 

a) o� cie� nica/skrzyd
o HP102/HP152 
(lub HO102/HP152) 
ze skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o 
HP152/HP350/HP152 (lub 
HO172/HP350/HO172 
HP182/HP350/HP182, 
HO182/HP350/HO182)  
ze skrzyd
o HP155/próg ZS153 
(lub skrzyd
o HP156/próg ZS153) 

1,12 1,1 

2 
drzwi otwieralne 
dwudzielne ze s
upkiem 
ruchomym 

b) o� cie� nica/skrzyd
o HP102/HP152 
(lub HO102/HP152) 
ze skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o 
HP152/HP350/HP152 (lub 
HO172/HP350/HO172 
HP182/HP350/HP182, 
HO182/HP350/HO182) 
ze skrzyd
o HP153/próg 216320 
(lub skrzyd
o HP154/próg 216320, 
ze skrzyd
o HP155/próg 216320 
skrzyd
o HP156/próg 216320, 
skrzyd
o HP152/próg MACO Transit 
skrzyd
o HP153/próg MACO Transit, 
skrzyd
o HP154/próg MACO Transit, 
skrzyd
o HO172/próg MACO Transit, 
skrzyd
o HP182/próg MACO Transit, 
skrzyd
o HO182/próg MACO Transit) 

1500 x 2000 

1,09 1,1 
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Tablica 6 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna nieotwieralnego jednodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica okna sta
ego HO102, w W/(m2·K) 

 

 

 

 

Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po 
zaokr� gleniu do dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  
podan�  w tablicy w odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 

 
 
Tablica 7 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna nieotwieralnego jednodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica okna sta
ego HP122, HO122, w W/(m2·K)  
 

 

 

 

 

Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po 
zaokr� gleniu do dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  
podan�  w tablicy w odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 8 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna nieotwieralnego jednodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica okna sta
ego HO120, w W/(m2·K)  
 

 

 

 

 

Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po 
zaokr� gleniu do dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  
podan�  w tablicy w odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 

 
Tablica 9 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna nieotwieralnego jednodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica okna sta
ego HP110, w W/(m2·K)  
 

 

 

 

 

Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po 
zaokr� gleniu do dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  
podan�  w tablicy w odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 10 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego jednodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o HP102/HP152 (lub HO102/HP152), w W/(m2·K)  
 

 

 

 

 

Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po 
zaokr� gleniu do dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  
podan�  w tablicy w odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 

 
Tablica 11 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego jednodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o HP122/HP172 (lub HO102/HO172, HO122/HP152, HO122/HO172, HP122/HO172, 
HO122/HP182, HP122/HP182, HP122/HO182, HO122/HO182, HP102/HP182, HO102/HP182, 
HO102/HO182), w W/(m2·K)  
  

 

 

 

 

Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po 
zaokr� gleniu do dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  
podan�  w tablicy w odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 12 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego jednodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o o� cie� nica/skrzyd
o HO120/HO172 (lub HO120/HO182), w W/(m2·K)  
  

 

 

 

 

Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po 
zaokr� gleniu do dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  
podan�  w tablicy w odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 

 
Tablica 13 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego jednodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o o� cie� nica/skrzyd
o HP110/HP152 (lub HP110/HO172, HP110/HP182, 
HP110/HO182), w W/(m2·K)  
  

 

 

 

 

Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po 
zaokr� gleniu do dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  
podan�  w tablicy w odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 14 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego jednodzielnego ze szczeblin�  (poprzeczk� ) 
systemu Brügmann AD - o� cie� nica/skrzyd
o HP102/HP152 (lub HO102/HP152) ze szczeblin�  
(poprzeczk� ) HP302(HO302), w W/(m2·K) 
  

 

 

 

 

Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po 
zaokr� gleniu do dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  
podan�  w tablicy w odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 

 
Tablica 15 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego jednodzielnego ze szczeblin�  (poprzeczk� ) 
systemu Brügmann AD - o� cie� nica/skrzyd
o HP122/HP172 (lub HO102/HO172, HO122/HP152, 
HO122/HO172, HP122/HO172, HO122/HP182, HP122/HP182, HP122/HO182, HO122/HO182, 
HP102/HP182, HO102/HP182, HO102/HO182), w W/(m2·K) 
  

 

 

 

 

Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po 
zaokr� gleniu do dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  
podan�  w tablicy w odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 16 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego jednodzielnego ze szczeblin�  (poprzeczk� ) 
systemu Brügmann AD - o� cie� nica/skrzyd
o HO120/HO172 (lub HO120/HO182), w W/(m2·K) 
  

 

 

 

 

Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po 
zaokr� gleniu do dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  
podan�  w tablicy w odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 

 
Tablica 17 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego jednodzielnego ze szczeblin�  (poprzeczk� ) 
systemu Brügmann AD - o� cie� nica/skrzyd
o HP110/HP152 (lub HP110/HO172, HP110/HP182, 
HP110/HO182), w W/(m2·K) 
  

 

 

 

 

Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po 
zaokr� gleniu do dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  
podan�  w tablicy w odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 18 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego dwudzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 2 pkt. 2a) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HP152/HP302/HP152, w 
W/(m2·K) 
 

 

 

 

Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po 
zaokr� gleniu do dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  
podan�  w tablicy w odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 19 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego dwudzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 2 pkt. 2b) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HP172/HP302/HP172 (lub 
jak w tablicy 2 pkt. 4b), w W/(m2·K) 
 

 

 

 

Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po 
zaokr� gleniu do dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  
podan�  w tablicy w odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 20 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego dwudzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 2 pkt. 2c) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HP172/HP302/HP172 (lub 
jak w tablicy 2 pkt. 4c), w W/(m2·K) 

 

 

 

Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po 
zaokr� gleniu do dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  
podan�  w tablicy w odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 21 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego dwudzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 2 pkt. 2d) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HO172/HP304/HO172, w 
W/(m2·K) 

 

 

 

Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po 
zaokr� gleniu do dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  
podan�  w tablicy w odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 22 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego dwudzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 2 pkt. 2a) ze skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o HP152/HP350/HP152, w 
W/(m2·K) 
 

 

 

 

Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po 
zaokr� gleniu do dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  
podan�  w tablicy w odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 23 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego dwudzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 2 pkt. 2b) ze skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o HO172/HP350/HO172 (jak 
w tablicy 2 pkt. 5b), w W/(m2·K) 
 

 

 

 

Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po 
zaokr� gleniu do dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  
podan�  w tablicy w odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 

 



LFS RAPORT Z BADA �  NR: LFS-02657/B/09.06 Strona 33/147 

 
 
Tablica 24 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego dwudzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 2 pkt. 2c) ze skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o 
HP152/HP302+NP118/HP152 (jak w tablicy 2 pkt. 5c), w W/(m2·K) 
 

 

 

 

Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po 
zaokr� gleniu do dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  
podan�  w tablicy w odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 25 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego dwudzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 2 pkt. 2d) ze skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o HP152/HP350/HP152 (jak 
w tablicy 2 pkt. 5d), w W/(m2·K) 
 

 

 

 

Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po 
zaokr� gleniu do dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  
podan�  w tablicy w odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 26 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego trzydzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 2 pkt. 2a) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HP152/HP302/HP152, w 
W/(m2·K) 
 

 

 
Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 27 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego trzydzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 2 pkt. 2b) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HP172/HP302/HP172 (lub 
jak w tablicy 2 pkt. 6b), w W/(m2·K) 

 

 
Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 28 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego trzydzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 2 pkt. 2c) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HP172/HP302/HP172 (lub 
jak w tablicy 2 pkt. 6c), w W/(m2·K) 

 

 
Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 29 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego trzydzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 2 pkt. 2d) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HO172/HP304/HP172, w 
W/(m2·K) 

 

 
Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 30 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego trzydzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 2 pkt. 2a) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HP152/HP302/HP152 oraz 
skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o HP152/HP350/HP152, w W/(m2·K) 

 

 
Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 31 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego trzydzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 2 pkt. 2b) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HP172/HP302/HP172 oraz 
skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o HO172/HP350/HO172 (lub jak w tablicy 2 pkt. 7b), w W/(m2·K) 

 

 

Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 32 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego trzydzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 2 pkt. 2c) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HP172/HP302/HP172 oraz 
skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o HP152/HP302+NP118/HP152 (lub jak w tablicy 2 pkt. 7c), w W/(m2·K) 

 

 

Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 33 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego trzydzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 2 pkt. 2d) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HO172/HP304/HP172 oraz 
skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o HP152/HP350/HP152 (lub jak w tablicy 2 pkt. 7d), w W/(m2·K) 

 

 

Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 34 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego czterodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 2 pkt. 2a) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HP152/HP302/HP152, w 
W/(m2·K) 
 

 

 
Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 35 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego czterodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 2 pkt. 2b) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HP172/HP302/HP172 (lub 
jak w tablicy 2 pkt. 8b), w W/(m2·K) 
 

 

 
Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 36 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego czterodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 2 pkt. 2c) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HP172/HP302/HP172 (lub 
jak w tablicy 2 pkt. 8c), w W/(m2·K) 
 

 

 
Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 37 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego czterodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 2 pkt. 2d) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HO172/HP304/HP172, w 
W/(m2·K) 

 

 
Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 38 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego czterodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 2 pkt. 2a) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HP152/HP302/HP152 2szt. 
oraz skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o HP152/HP350/HP152 1szt., w W/(m2·K) 

 

 
Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 39 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego czterodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 2 pkt. 2b) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HP172/HP302/HP172 2szt. 
oraz skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o HO172/HP350/HO172 1szt. (lub jak w tablicy 2 pkt. 9b), w 
W/(m2·K) 

 

 
Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 40 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego czterodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 2 pkt. 2c) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HP172/HP302/HP172 2szt. 
oraz skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o HP152/HP302+NP118/HP152 1szt. (lub jak w tablicy 2 pkt. 9c), w 
W/(m2·K) 

 

 
Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 41 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego czterodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 2 pkt. 2d) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HO172/HP304/HP172 3szt. 
oraz skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o HP152/HP350/HP152 1szt. (lub jak w tablicy 2 pkt. 9c), w 
W/(m2·K) 

 

 
Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 42 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego pi� ciodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 2 pkt. 2a) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HP152/HP302/HP152, w 
W/(m2·K)  
 

 

 
Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 43 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego pi� ciodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 2 pkt. 2b) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HP172/HP302/HP172 (lub 
jak w tablicy 2 pkt. 10b), w W/(m2·K) 
 

 

 
Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 44 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego pi� ciodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 22pkt. 2c) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HP172/HP302/HP172, w 
W/(m2·K) 
 

 

 
Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 45 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego pi� ciodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 2 pkt. 2d) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HO172/HP304/HP172, w 
W/(m2·K) 
 

 

 
Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 46 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego pi� ciodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 2 pkt. 2a) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HP152/HP302/HP152 3 szt. 
oraz skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o HP152/HP350/HP152 1 szt., w W/(m2·K) 
 

 

 
Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 47 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego pi� ciodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 2 pkt. 2b) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HP172/HP302/HP172 3 szt. 
oraz skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o HO172/HP350/HO172 1 szt. (lub jak w tablicy 2 pkt. 11b), w 
W/(m2·K) 

 

 
Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 48 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego pi� ciodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 2 pkt. 2c) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HP172/HP302/HP172 3 szt. 
oraz skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o HP152/HP302+NP118/HP152 1 szt. (lub jak w tablicy 2 pkt. 11c), 
w W/(m2·K) 

 

 
Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 49 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego pi� ciodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 2 pkt. 2d) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HO172/HP304/HP172 3 szt. 
oraz skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o HP152/HP350/HP152 1 szt. (lub jak w tablicy 2 pkt. 11d), w 
W/(m2·K) 

 

 
Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 50 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego sze� ciodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 2 pkt. 2a) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HP152/HP302/HP152, w 
W/(m2·K)  
 

 

 
Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 51 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego sze� ciodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 2 pkt. 2b) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HP172/HP302/HP172 (lub 
jak w tablicy 2 pkt. 12b), w W/(m2·K) 
 

 

 
Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 52 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego sze� ciodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 2 pkt. 12c) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HP172/HP302/HP172, w 
W/(m2·K) 
 

 

 
Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 53 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego sze� ciodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 2 pkt. 12d) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HO172/HP304/HP172, w 
W/(m2·K) 
 

 

 
Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 



LFS RAPORT Z BADA �  NR: LFS-02657/B/09.06 Strona 63/147 

 
 
Tablica 54 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego sze� ciodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 2 pkt. 2a) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HP152/HP302/HP152 4 szt. 
oraz skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o HP152/HP350/HP152 1 szt., w W/(m2·K) 
 

 

 
Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 55 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego sze� ciodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 2 pkt. 2b) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HP172/HP302/HP172 4 szt. 
oraz skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o HO172/HP350/HO172 1 szt. (lub jak w tablicy 2 pkt. 13b), w 
W/(m2·K) 

 

 
Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 56 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego sze� ciodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 2 pkt. 2c) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HP172/HP302/HP172 4 szt. 
oraz skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o HP152/HP302+NP118/HP152 1 szt. (lub jak w tablicy 2 pkt. 13c), 
w W/(m2·K) 

 

 
Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 57 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego sze� ciodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 2 pkt. 2d) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HO172/HP304/HP172 4 szt. 
oraz skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o HP152/HP350/HP152 1 szt. (lub jak w tablicy 2 pkt. 13d), w 
W/(m2·K) 

 

 
Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 58 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego siedmiodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 2 pkt. 2a) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HP152/HP302/HP152, w 
W/(m2·K)  
 

 

 
Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 59 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego siedmiodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 2 pkt. 2b) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HP172/HP302/HP172 (lub 
jak w tablicy 2 pkt. 14b), w W/(m2·K) 
 

 

 
Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 60 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego siedmiodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 2 pkt. 14c) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HP172/HP302/HP172(lub 
jak w tablicy 2 pkt. 14c), w W/(m2·K) 
 

 

 
Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 61 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego siedmiodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 2 pkt. 2d) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HO172/HP304/HP172, w 
W/(m2·K) 
 

 

 
Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 62 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego siedmiodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 2 pkt. 2a) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HP152/HP302/HP152 5 szt. 
oraz skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o HP152/HP350/HP152 1 szt., w W/(m2·K) 
 

 

 
Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 63 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego siedmiodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 2 pkt. 2b) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HP172/HP302/HP172 5 szt. 
oraz skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o HO172/HP350/HO172 1 szt. (lub jak w tablicy 2 pkt. 15b), w 
W/(m2·K) 

 

 
Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 64 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego siedmiodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 2 pkt. 2c) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HP172/HP302/HP172 5 szt. 
oraz skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o HP152/HP302+NP118/HP152 1 szt. (lub jak w tablicy 2 pkt. 15c), 
w W/(m2·K) 

 

 
Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 65 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego siedmiodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 2 pkt. 2d) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HO172/HP304/HP172 5 szt. 
oraz skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o HP152/HP350/HP152 1 szt. (lub jak w tablicy 2 pkt. 15d), w 
W/(m2·K) 

 

 
Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 66 - Wyniki oblicze�  warto� ci UD drzwi otwieralnych jednodzielnych systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o HP102/HP152 (lub HO102/HP152) ze skrzyd
o HP155/próg ZS153 (lub HP156/ próg 
ZS153), w W/(m2·K)  
 

 

 

 

 

Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po 
zaokr� gleniu do dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  
podan�  w tablicy w odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 

 
Tablica 67 - Wyniki oblicze�  warto� ci UD drzwi otwieralnych jednodzielnych systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o HP102/HP152 (lub HO102/HP152) ze skrzyd
o HP153/próg 216320 (lub jak w tablicy 
3 pkt. 1b), w W/(m2·K), w W/(m2·K)  
 

 

 

 

 

Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po 
zaokr� gleniu do dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  
podan�  w tablicy w odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 68 - Wyniki oblicze�  warto� ci UD drzwi otwieralnych dwudzielnych systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o HP102/HP152 (lub HO102/HP152) ze skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o 
HP152/HP350/HP152 (lub jak w tablicy 3 pkt. 2a), ze skrzyd
o HP156/próg ZS153 (lub jak w tablicy 3 pkt. 
2a), w W/(m2·K)  
 

 

 

 

Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po 
zaokr� gleniu do dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  
podan�  w tablicy w odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 

 
Tablica 69 - Wyniki oblicze�  warto� ci UD drzwi otwieralnych dwudzielnych systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o HP102/HP152 (lub HO102/HP152) ze skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o 
HP152/HP350/HP152 (lub jak w tablicy 3 pkt. 2b), ze skrzyd
o HP153/próg 216320 (lub jak w tablicy 3 pkt. 
2b), w W/(m2·K)  
 

 

 

 

Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po 
zaokr� gleniu do dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  
podan�  w tablicy w odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 70 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna nieotwieralnego jednodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica okna sta
ego HO102, w W/(m2·K) 

 

 

 

 

Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po 
zaokr� gleniu do dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  
podan�  w tablicy w odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 

 
Tablica 71 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna nieotwieralnego jednodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica okna sta
ego HP122, HO122, w W/(m2·K)  
 

 

 

 

 

Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po 
zaokr� gleniu do dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  
podan�  w tablicy w odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 72 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna nieotwieralnego jednodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica okna sta
ego HO120, w W/(m2·K)  
 

 

 

 

 

Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po 
zaokr� gleniu do dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  
podan�  w tablicy w odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 

 
Tablica 73 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna nieotwieralnego jednodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica okna sta
ego HP110, w W/(m2·K)  
 

 

 

 

 

Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po 
zaokr� gleniu do dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  
podan�  w tablicy w odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 74 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego jednodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o HP102/HP152 (lub HO102/HP152), w W/(m2·K)  
 

 

 

 

 

Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po 
zaokr� gleniu do dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  
podan�  w tablicy w odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 

 
Tablica 75 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego jednodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o HP122/HP172 (lub HO102/HO172, HO122/HP152, HO122/HO172, HP122/HO172, 
HO122/HP182, HP122/HP182, HP122/HO182, HO122/HO182, HP102/HP182, HO102/HP182, 
HO102/HO182), w W/(m2·K)  
  

 

 

 

 

Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po 
zaokr� gleniu do dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  
podan�  w tablicy w odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 76 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego jednodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o o� cie� nica/skrzyd
o HO120/HO172 (lub HO120/HO182), w W/(m2·K)  
  

 

 

 

 

Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po 
zaokr� gleniu do dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  
podan�  w tablicy w odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 

 
Tablica 77 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego jednodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o o� cie� nica/skrzyd
o HP110/HP152 (lub HP110/HO172, HP110/HP182, 
HP110/HO182), w W/(m2·K)  
  

 

 

 

 

Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po 
zaokr� gleniu do dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  
podan�  w tablicy w odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 78 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego jednodzielnego ze szczeblin�  (poprzeczk� ) 
systemu Brügmann AD - o� cie� nica/skrzyd
o HP102/HP152 (lub HO102/HP152) ze szczeblin�  
(poprzeczk� ) HP302(HO302), w W/(m2·K) 
  

 

 

 

 

Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po 
zaokr� gleniu do dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  
podan�  w tablicy w odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 

Tablica 79 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego jednodzielnego ze szczeblin�  (poprzeczk� ) 
systemu Brügmann AD - o� cie� nica/skrzyd
o HP122/HP172 (lub HO102/HO172, HO122/HP152, 
HO122/HO172, HP122/HO172, HO122/HP182, HP122/HP182, HP122/HO182, HO122/HO182, 
HP102/HP182, HO102/HP182, HO102/HO182), w W/(m2·K) 
  

 

 

 

 

Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po 
zaokr� gleniu do dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  
podan�  w tablicy w odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 80 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego jednodzielnego ze szczeblin�  (poprzeczk� ) 
systemu Brügmann AD - o� cie� nica/skrzyd
o HO120/HO172 (lub HO120/HO182), w W/(m2·K) 
  

 

 

 

 

Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po 
zaokr� gleniu do dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  
podan�  w tablicy w odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 

 
Tablica 81 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego jednodzielnego ze szczeblin�  (poprzeczk� ) 
systemu Brügmann AD - o� cie� nica/skrzyd
o HP110/HP152 (lub HP110/HO172, HP110/HP182, 
HP110/HO182), w W/(m2·K) 
  

 

 

 

 

Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po 
zaokr� gleniu do dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  
podan�  w tablicy w odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 82 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego dwudzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 4 pkt. 2a) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HP152/HP302/HP152, w 
W/(m2·K) 
 

 

 

 

Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po 
zaokr� gleniu do dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  
podan�  w tablicy w odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 83 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego dwudzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 4 pkt. 2b) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HP172/HP302/HP172 (lub 
jak w tablicy 4 pkt. 4b), w W/(m2·K) 
 

 

 

 

Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po 
zaokr� gleniu do dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  
podan�  w tablicy w odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 84 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego dwudzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 4 pkt. 2c) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HP172/HP302/HP172 (lub 
jak w tablicy 4 pkt. 4c), w W/(m2·K) 

 

 

 

Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po 
zaokr� gleniu do dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  
podan�  w tablicy w odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 85 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego dwudzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 4 pkt. 2d) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HO172/HP304/HO172, w 
W/(m2·K) 

 

 

 

Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po 
zaokr� gleniu do dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  
podan�  w tablicy w odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 86 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego dwudzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 4 pkt. 2a) ze skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o HP152/HP350/HP152, w 
W/(m2·K) 
 

 

 

 

Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po 
zaokr� gleniu do dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  
podan�  w tablicy w odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 87 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego dwudzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 4 pkt. 2b) ze skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o HO172/HP350/HO172 (jak 
w tablicy 4 pkt. 5b), w W/(m2·K) 
 

 

 

 

Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po 
zaokr� gleniu do dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  
podan�  w tablicy w odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 88 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego dwudzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 4 pkt. 2c) ze skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o 
HP152/HP302+NP118/HP152 (jak w tablicy 4 pkt. 5c), w W/(m2·K) 
 

 

 

 

Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po 
zaokr� gleniu do dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  
podan�  w tablicy w odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 89 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego dwudzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 4 pkt. 2d) ze skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o HP152/HP350/HP152 (jak 
w tablicy 4 pkt. 5d), w W/(m2·K) 
 

 

 

 

Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po 
zaokr� gleniu do dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  
podan�  w tablicy w odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 90 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego trzydzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 4 pkt. 2a) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HP152/HP302/HP152, w 
W/(m2·K) 
 

 

 
Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 91 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego trzydzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 4 pkt. 2b) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HP172/HP302/HP172 (lub 
jak w tablicy 4 pkt. 6b), w W/(m2·K) 

 

 
Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 92 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego trzydzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 4 pkt. 2c) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HP172/HP302/HP172 (lub 
jak w tablicy 4 pkt. 6c), w W/(m2·K) 

 

 
Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 93 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego trzydzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 4 pkt. 2d) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HO172/HP304/HP172, w 
W/(m2·K) 

 

 
Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 94 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego trzydzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 4 pkt. 2a) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HP152/HP302/HP152 oraz 
skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o HP152/HP350/HP152, w W/(m2·K) 

 

 
Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 95 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego trzydzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 4 pkt. 2b) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HP172/HP302/HP172 oraz 
skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o HO172/HP350/HO172 (lub jak w tablicy 4 pkt. 7b), w W/(m2·K) 

 

 

Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 96 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego trzydzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 4 pkt. 2c) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HP172/HP302/HP172 oraz 
skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o HP152/HP302+NP118/HP152 (lub jak w tablicy 4 pkt. 7c), w W/(m2·K) 

 

 

Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 97 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego trzydzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 4 pkt. 2d) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HO172/HP304/HP172 oraz 
skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o HP152/HP350/HP152 (lub jak w tablicy 4 pkt. 7d), w W/(m2·K) 

 

 

Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 98 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego czterodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 4 pkt. 2a) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HP152/HP302/HP152, w 
W/(m2·K) 
 

 

 
Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 99 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego czterodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 4 pkt. 2b) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HP172/HP302/HP172 (lub 
jak w tablicy 4 pkt. 8b), w W/(m2·K) 
 

 

 
Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 100 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego czterodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 4 pkt. 2c) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HP172/HP302/HP172 (lub 
jak w tablicy 4 pkt. 8c), w W/(m2·K) 
 

 

 
Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 101 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego czterodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 4 pkt. 2d) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HO172/HP304/HP172, w 
W/(m2·K) 

 

 
Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 102 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego czterodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 4 pkt. 2a) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HP152/HP302/HP152 2szt. 
oraz skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o HP152/HP350/HP152 1szt., w W/(m2·K) 

 

 
Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 103 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego czterodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 4 pkt. 2b) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HP172/HP302/HP172 2szt. 
oraz skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o HO172/HP350/HO172 1szt. (lub jak w tablicy 4 pkt. 9b), w 
W/(m2·K) 

 

 
Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 104 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego czterodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 4 pkt. 2c) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HP172/HP302/HP172 2szt. 
oraz skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o HP152/HP302+NP118/HP152 1szt. (lub jak w tablicy 4 pkt. 9c), w 
W/(m2·K) 

 

 
Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 105 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego czterodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 4 pkt. 2d) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HO172/HP304/HP172 3szt. 
oraz skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o HP152/HP350/HP152 1szt. (lub jak w tablicy 4 pkt. 9d), w 
W/(m2·K) 

 

 
Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 106 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego pi� ciodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 4 pkt. 2a) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HP152/HP302/HP152, w 
W/(m2·K)  
 

 

 
Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 107 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego pi� ciodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 4 pkt. 2b) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HP172/HP302/HP172 (lub 
jak w tablicy 4 pkt. 10b), w W/(m2·K) 
 

 

 
Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 108 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego pi� ciodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 4 pkt. 2c) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HP172/HP302/HP172, w 
W/(m2·K) 
 

 

 
Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 109 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego pi� ciodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 4 pkt. 2d) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HO172/HP304/HP172, w 
W/(m2·K) 
 

 

 
Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 

 



LFS RAPORT Z BADA �  NR: LFS-02657/B/09.06 Strona 111/147  

 
 
Tablica 110 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego pi� ciodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 4 pkt. 2a) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HP152/HP302/HP152 3 szt. 
oraz skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o HP152/HP350/HP152 1 szt., w W/(m2·K) 
 

 

 
Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 111 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego pi� ciodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 4 pkt. 2b) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HP172/HP302/HP172 3 szt. 
oraz skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o HO172/HP350/HO172 1 szt. (lub jak w tablicy 4 pkt. 11b), w 
W/(m2·K) 

 

 
Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 112 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego pi� ciodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 4 pkt. 2c) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HP172/HP302/HP172 3 szt. 
oraz skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o HP152/HP302+NP118/HP152 1 szt. (lub jak w tablicy 4 pkt. 11c), 
w W/(m2·K) 

 

 
Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 113 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego pi� ciodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 4 pkt. 2d) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HO172/HP304/HP172 3 szt. 
oraz skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o HP152/HP350/HP152 1 szt. (lub jak w tablicy 4 pkt. 11d), w 
W/(m2·K) 

 

 
Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 114 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego sze� ciodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 4 pkt. 2a) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HP152/HP302/HP152, w 
W/(m2·K)  
 

 

 
Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 115 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego sze� ciodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 4 pkt. 2b) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HP172/HP302/HP172 (lub 
jak w tablicy 4 pkt. 12b), w W/(m2·K) 
 

 

 
Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 

 



LFS RAPORT Z BADA �  NR: LFS-02657/B/09.06 Strona 117/147  

 
 
Tablica 116 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego sze� ciodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 4 pkt. 12c) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HP172/HP302/HP172, w 
W/(m2·K) 
 

 

 
Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 117 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego sze� ciodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 4 pkt. 12d) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HO172/HP304/HP172, w 
W/(m2·K) 
 

 

 
Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 118 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego sze� ciodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 4 pkt. 2a) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HP152/HP302/HP152 4 szt. 
oraz skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o HP152/HP350/HP152 1 szt., w W/(m2·K) 
 

 

 
Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 119 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego sze� ciodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 4 pkt. 2b) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HP172/HP302/HP172 4 szt. 
oraz skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o HO172/HP350/HO172 1 szt. (lub jak w tablicy 4 pkt. 13b), w 
W/(m2·K) 

 

 
Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 120 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego sze� ciodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 4 pkt. 2c) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HP172/HP302/HP172 4 szt. 
oraz skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o HP152/HP302+NP118/HP152 1 szt. (lub jak w tablicy 4 pkt. 13c), 
w W/(m2·K) 

 

 
Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 121 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego sze� ciodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 4 pkt. 2d) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HO172/HP304/HP172 4 szt. 
oraz skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o HP152/HP350/HP152 1 szt. (lub jak w tablicy 4 pkt. 13d), w 
W/(m2·K) 

 

 
Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 122 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego siedmiodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 4 pkt. 2a) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HP152/HP302/HP152, w 
W/(m2·K)  
 

 

 
Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 

 



LFS RAPORT Z BADA �  NR: LFS-02657/B/09.06 Strona 124/147  

 
 
Tablica 123 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego siedmiodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 4 pkt. 2b) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HP172/HP302/HP172 (lub 
jak w tablicy 4 pkt. 14b), w W/(m2·K) 
 

 

 
Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 124 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego siedmiodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 4 pkt. 14c) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HP172/HP302/HP172(lub 
jak w tablicy 4 pkt. 14c), w W/(m2·K) 
 

 

 
Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 125 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego siedmiodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 4 pkt. 2d) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HO172/HP304/HP172, w 
W/(m2·K) 
 

 

 
Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 126 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego siedmiodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 4 pkt. 2a) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HP152/HP302/HP152 5 szt. 
oraz skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o HP152/HP350/HP152 1 szt., w W/(m2·K) 
 

 

 
Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 

 



LFS RAPORT Z BADA �  NR: LFS-02657/B/09.06 Strona 128/147  

 
 
Tablica 127 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego siedmiodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 4 pkt. 2b) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HP172/HP302/HP172 5 szt. 
oraz skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o HO172/HP350/HO172 1 szt. (lub jak w tablicy 4 pkt. 15b), w 
W/(m2·K) 

 

 
Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 128 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego siedmiodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 4 pkt. 2c) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HP172/HP302/HP172 5 szt. 
oraz skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o HP152/HP302+NP118/HP152 1 szt. (lub jak w tablicy 4 pkt. 15c), 
w W/(m2·K) 

 

 
Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 129 - Wyniki oblicze�  warto� ci UW okna otwieralnego siedmiodzielnego systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o (jak w tablicy 4 pkt. 2d) ze skrzyd
o/s
upek sta
y/skrzyd
o HO172/HP304/HP172 5 szt. 
oraz skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o HP152/HP350/HP152 1 szt. (lub jak w tablicy 4 pkt. 15d), w 
W/(m2·K) 

 

 
Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokr� gleniu do 
dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  podan�  w tablicy w 
odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 130 - Wyniki oblicze�  warto� ci UD drzwi otwieralnych jednodzielnych systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o HP102/HP152 (lub HO102/HP152) ze skrzyd
o HP155/próg ZS153 (lub HP156/ próg 
ZS153), w W/(m2·K)  
 

 

 

 

 

Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po 
zaokr� gleniu do dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  
podan�  w tablicy w odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 

 
Tablica 131 - Wyniki oblicze�  warto� ci UD drzwi otwieralnych jednodzielnych systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o HP102/HP152 (lub HO102/HP152) ze skrzyd
o HP153/próg 216320 (lub jak w tablicy 
5 pkt. 1b), w W/(m2·K), w W/(m2·K)  
 

 

 

 

 

Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po 
zaokr� gleniu do dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  
podan�  w tablicy w odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 132 - Wyniki oblicze�  warto� ci UD drzwi otwieralnych dwudzielnych systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o HP102/HP152 (lub HO102/HP152) ze skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o 
HP152/HP350/HP152 (lub jak w tablicy 5 pkt. 2a), ze szczeblin�  skrzyd
o HP156/próg ZS153 (lub jak w 
tablicy 5 pkt. 2a), w W/(m2·K)  
 

 

 

 

Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po 
zaokr� gleniu do dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  
podan�  w tablicy w odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 
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Tablica 133 - Wyniki oblicze�  warto� ci UD drzwi otwieralnych dwudzielnych systemu Brügmann AD - 
o� cie� nica/skrzyd
o HP102/HP152 (lub HO102/HP152) ze skrzyd
o/s
upek ruchomy/skrzyd
o 
HP152/HP350/HP152 (lub jak w tablicy 5 pkt. 2b), ze skrzyd
o HP153/próg 216320 (lub jak w tablicy 5 pkt. 
2b), w W/(m2·K)  
 

 

 

 

Informacje: 
- warto� ci podane w tablicy s�  warto� ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po 
zaokr� gleniu do dwóch cyfr znacz� cych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007, 
- w przypadku okna o wymiarach mi� dzy podanymi w tablicy nale� y deklarowa�  warto��  
podan�  w tablicy w odniesieniu do wyrobu o najbli� szych mniejszych wymiarach 

 
 
 

Odpowiedzialny za badanie: 
 
 
 
 
 

........................................... 
Podpis 

Osoba autoryzuj� ca raport  
 
 
 
 
 

........................................... 
Podpis 

 
Warszawa, dnia 23.11.2009r. 

Laboratorium Badawcze o� wiadcza, � e wyniki badania odnosz�  si�  wy
� cznie do badanego obiektu. Bez pisemnej 
zgody Laboratorium Badawczego Raport nie mo� e by�  powielany inaczej, jak tylko w ca
o� ci. 

Raport z bada�  nie jest dokumentem dopuszczaj� cym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 
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ZA	 � CZNIK 

 
 
Rys. 1. Szkic sekcji ramy i jej po
� czenia z oszkleniem systemu BRÜGMANN AD - o� cie� nica okna 

sta
ego HO102 

 
 
Rys. 2. Szkic sekcji ramy i jej po
� czenia z oszkleniem systemu BRÜGMANN AD - o� cie� nica okna 

sta
ego HP122 
Rys. 3. Szkic sekcji ramy i jej po
� czenia z oszkleniem systemu BRÜGMANN AD - o� cie� nica okna 

sta
ego HO122 (tj. na rys. 19) 

 
 
Rys. 4. Szkic sekcji ramy i jej po
� czenia z oszkleniem systemu BRÜGMANN AD - o� cie� nica okna 

sta
ego HO120 
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Rys. 5. Szkic sekcji ramy i jej po
� czenia z oszkleniem systemu BRÜGMANN AD - o� cie� nica okna 

sta
ego HP110 

 
 
Rys. 6. Szkic sekcji ramy i jej po
� czenia z oszkleniem systemu BRÜGMANN AD - o� cie� nica/skrzyd
o 

HO102/HO152 

 
 
Rys. 7. Szkic sekcji ramy i jej po
� czenia z oszkleniem systemu BRÜGMANN AD - o� cie� nica/skrzyd
o 

HP102/HP152 
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Rys. 8. Szkic sekcji ramy i jej po
� czenia z oszkleniem systemu BRÜGMANN AD - o� cie� nica/skrzyd
o 
HO102/HO172 

 

 
 

Rys. 9. Szkic sekcji ramy i jej po
� czenia z oszkleniem systemu BRÜGMANN AD - o� cie� nica/skrzyd
o 
HO122/HP152 

 

 
 
Rys. 10. Szkic sekcji ramy i jej po
� czenia z oszkleniem systemu BRÜGMANN AD - o� cie� nica/skrzyd
o 

HO122/HO172 
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Rys. 11. Szkic sekcji ramy i jej po
� czenia z oszkleniem systemu BRÜGMANN AD - o� cie� nica/skrzyd
o 

HP122/HP172 
Rys. 12. Szkic sekcji ramy i jej po
� czenia z oszkleniem systemu BRÜGMANN AD - o� cie� nica/skrzyd
o 

HP122/HO172 (tj. na rys. 11) 

 
Rys. 13. Szkic sekcji ramy i jej po
� czenia z oszkleniem systemu BRÜGMANN AD - o� cie� nica/skrzyd
o - 

HO122/HP182 

 
Rys. 14. Szkic sekcji ramy i jej po
� czenia z oszkleniem systemu BRÜGMANN AD - o� cie� nica/skrzyd
o 

HP122/HP182 
Rys. 15. Szkic sekcji ramy i jej po
� czenia z oszkleniem systemu BRÜGMANN AD - o� cie� nica/skrzyd
o 

HP122/HO182 (tj. na rys. 14) 
Rys. 16. Szkic sekcji ramy i jej po
� czenia z oszkleniem systemu BRÜGMANN AD - o� cie� nica/skrzyd
o 

HO122/HO182 (tj. na rys. 14) 
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Rys. 17. Szkic sekcji ramy i jej po
� czenia z oszkleniem systemu BRÜGMANN AD - o� cie� nica/skrzyd
o - 

HP102/HP182 
Rys. 18. Szkic sekcji ramy i jej po
� czenia z oszkleniem systemu BRÜGMANN AD - o� cie� nica/skrzyd
o - 

HO102/HP182 (tj. na rys. 17) 
Rys. 19. Szkic sekcji ramy i jej po
� czenia z oszkleniem systemu BRÜGMANN AD - o� cie� nica/skrzyd
o - 

HO102/HO182 (tj. na rys. 17) 

 
Rys. 20. Szkic sekcji ramy i jej po
� czenia z oszkleniem systemu BRÜGMANN AD - o� cie� nica HO120 i 

skrzyd
o HO172+VS202 

 
Rys. 21. Szkic sekcji ramy i jej po
� czenia z oszkleniem systemu BRÜGMANN AD - o� cie� nica HO120 i 

skrzyd
o HO182+VS202 
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Rys. 22. Szkic sekcji ramy i jej po
� czenia z oszkleniem systemu BRÜGMANN AD - o� cie� nica HP110 i 

skrzyd
o HP152 

 
Rys. 23. Szkic sekcji ramy i jej po
� czenia z oszkleniem systemu BRÜGMANN AD - o� cie� nica HP110 i 

skrzyd
o HO172 

 
Rys. 24. Szkic sekcji ramy i jej po
� czenia z oszkleniem systemu BRÜGMANN AD - o� cie� nica HP110 i 

skrzyd
o HP182 
Rys. 25. Szkic sekcji ramy i jej po
� czenia z oszkleniem systemu BRÜGMANN AD - o� cie� nica HP110 i 

skrzyd
o HO182 (tj. na rys. 24) 
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Rys. 26. Szkic sekcji ramy i jej po
� czenia z oszkleniem systemu BRÜGMANN AD - skrzyd
o/s
upek 

sta
y/skrzyd
o HP152/HP302/HP152 
 

 
Rys. 27. Szkic sekcji ramy i jej po
� czenia z oszkleniem systemu BRÜGMANN AD - skrzyd
o/s
upek 

sta
y/skrzyd
o HP172/HP302/HP172 
Rys. 28. Szkic sekcji ramy i jej po
� czenia z oszkleniem systemu BRÜGMANN AD - skrzyd
o/s
upek 

sta
y/skrzyd
o HO172/HO302/HO172 (tj. na rys. 27) 
 

 
Rys. 29. Szkic sekcji ramy i jej po
� czenia z oszkleniem systemu BRÜGMANN AD - skrzyd
o/s
upek 

sta
y/skrzyd
o HO172/HP303/HO172 
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Rys. 30. Szkic sekcji ramy i jej po
� czenia z oszkleniem systemu BRÜGMANN AD - skrzyd
o/s
upek 

sta
y/skrzyd
o HO172/HP304/HO172 

 
Rys. 31. Szkic sekcji ramy i jej po
� czenia z oszkleniem systemu BRÜGMANN AD - skrzyd
o/s
upek 

sta
y/skrzyd
o HP182/HP302/HP182 
Rys. 32. Szkic sekcji ramy i jej po
� czenia z oszkleniem systemu BRÜGMANN AD - skrzyd
o/s
upek 

sta
y/skrzyd
o HP182/HO302/HP182 (tj. na rys. 31) 
Rys. 33. Szkic sekcji ramy i jej po
� czenia z oszkleniem systemu BRÜGMANN AD - skrzyd
o/s
upek 

sta
y/skrzyd
o HO182/HO302/HO182 (tj. na rys. 31) 

 
Rys. 34. Szkic sekcji ramy i jej po
� czenia z oszkleniem systemu BRÜGMANN AD - skrzyd
o/s
upek 

ruchomy/skrzyd
o HP152/HP350/HP152 
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Rys. 35. Szkic sekcji ramy i jej po
� czenia z oszkleniem systemu BRÜGMANN AD - skrzyd
o/s
upek 

ruchomy/skrzyd
o HO172/HP350/HO172 

 
Rys. 36. Szkic sekcji ramy i jej po
� czenia z oszkleniem systemu BRÜGMANN AD - skrzyd
o/s
upek 

ruchomy/skrzyd
o HP182/HP350/HP182 
Rys. 37. Szkic sekcji ramy i jej po
� czenia z oszkleniem systemu BRÜGMANN AD - skrzyd
o/s
upek 

ruchomy/skrzyd
o HO182/HP350/HO182 (tj. na rys. 36) 

 
Rys. 38. Szkic sekcji ramy i jej po
� czenia z oszkleniem systemu BRÜGMANN AD - skrzyd
o/s
upek 

ruchomy/skrzyd
o HP152/HP302+NP118/HP152 
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Rys. 39. Szkic sekcji ramy i jej po
� czenia z oszkleniem systemu BRÜGMANN AD - skrzyd
o/s
upek 

ruchomy/skrzyd
o HP172/HP302+NP118/HP172 
Rys. 40. Szkic sekcji ramy i jej po
� czenia z oszkleniem systemu BRÜGMANN AD - skrzyd
o/s
upek 

ruchomy/skrzyd
o HP172/HO302+NP118/HP172 (tak jak na rys. 39) 
Rys. 41. Szkic sekcji ramy i jej po
� czenia z oszkleniem systemu BRÜGMANN AD - skrzyd
o/s
upek 

ruchomy/skrzyd
o HO172/HO302+NP118/HO172 (tak jak na rys. 39) 

 
Rys. 42. Szkic sekcji ramy i jej po
� czenia z oszkleniem systemu BRÜGMANN AD - skrzyd
o/s
upek 

ruchomy/skrzyd
o HP182/HP302+NP118/HP182 
Rys. 43. Szkic sekcji ramy i jej po
� czenia z oszkleniem systemu BRÜGMANN AD - skrzyd
o/s
upek 

ruchomy/skrzyd
o HP182/HO302+NP118/HP182 (tak jak na rys. 42) 

 
Rys. 44. Szkic sekcji ramy i jej po
� czenia z oszkleniem systemu BRÜGMANN AD - szczeblina 

(poprzeczka) HP302 
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Rys. 45. Szkic sekcji ramy i jej po
� czenia z oszkleniem systemu BRÜGMANN AD - szczeblina 

(poprzeczka) HO302 (tj. na rys. 44) 

 
Rys. 46. Szkic sekcji ramy i jej po
� czenia z oszkleniem systemu BRÜGMANN AD - skrzyd
o HP155 i 

próg ZS153 

 
Rys. 47. Szkic sekcji ramy i jej po
� czenia z oszkleniem systemu BRÜGMANN AD - skrzyd
o HP156 i 

próg ZS153 
 

 

Rys. 48. Szkic sekcji ramy i jej po
� czenia z oszkleniem systemu BRÜGMANN AD - skrzyd
o HP153 i 
próg 216320 
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Rys. 49. Szkic sekcji ramy i jej po
� czenia z oszkleniem systemu BRÜGMANN AD - skrzyd
o HP154 i 
próg 216320 

 

 
Rys. 50. Szkic sekcji ramy i jej po
� czenia z oszkleniem systemu BRÜGMANN AD - skrzyd
o HP155 i 

próg 216320 
 

 
Rys. 51. Szkic sekcji ramy i jej po
� czenia z oszkleniem systemu BRÜGMANN AD - skrzyd
o HP156 i 

próg 216320 
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Rys. 52. Szkic sekcji ramy i jej po
� czenia z oszkleniem systemu BRÜGMANN AD - skrzyd
o HP153 i 
próg MACO TRANSIT 

 
 

Rys. 53. Szkic sekcji ramy i jej po
� czenia z oszkleniem systemu BRÜGMANN AD - skrzyd
o HP154 i 
próg MACO TRANSIT 

 

 
 

Rys. 54. Szkic sekcji ramy i jej po
� czenia z oszkleniem systemu BRÜGMANN AD - skrzyd
o HP152 i 
próg MACO TRANSIT 
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Rys. 55. Szkic sekcji ramy i jej po
� czenia z oszkleniem systemu BRÜGMANN AD - skrzyd
o HO172 i 
próg MACO TRANSIT 

 

 
 

Rys. 56. Szkic sekcji ramy i jej po
� czenia z oszkleniem systemu BRÜGMANN AD - skrzyd
o HP182 i 
próg MACO TRANSIT 

 

 

Rys. 57. Szkic sekcji ramy i jej po
� czenia z oszkleniem systemu BRÜGMANN AD - skrzyd
o HO182 i 
próg MACO TRANSIT 

 


